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Navod k instalaci

RE 10

uvoD

Pokojova jednotka RE 10 slouzi jako externi displej se
zabudovanym pokojovym termostatem pro tepelna
Cerpadla NIBE F360P / F1140 / F1150 / F1240 /
F1250 / VVM300 / SMO 10. Jednotka RE 10 mlze byt
pouzita pro ¢teni a nastavovani menu a hodnot, které
jsou pfistupné v tepelném Cerpadle, elektrickém kotli,
fidicim modulu. Pomoci zabudovaného pokojového
termostatu je mozno vypocitat a Fidit teplotu otopné
vody na vystupu z tepelného &erpadla / el. kotle
smérem do otopného systému a umoznit tak
udrzovani konstantni teploty v referenéni mistnosti.

OBSAH BALENI

1 x displejova jednotka

1 x prodluZovaci T — spojka

1 x kabel komunikaéni 3m

1 x kabel komunikacni 15m

1 x napajeci zdroj pro vnitfni instalaci ( 230V AC / 12V DC 6W )
1 x teplotni ¢idlo ( instalované na karté displeje )
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PRIPOJENI

RE 10 je pfipojen podle schématu uvedeného dole
(obr. 03)

POZOR

Pred zapocetim v§ech praci po odmontovani
zadniho krytu RE 10 zkontrolujte, Ze je celé
tepelné cerpadlo vcetné ridiciho systému
odpojeno z elektrické sité.

Dodavané komunikacni kabely nejsou zavislé na
urCitém pfFipojenim moduld , ale mohou byt
pfemistény do poZadované pozice T- spojky

1. Oteviete plastovy kryt a pfipojte komunikacni
kabel mezi svorku X1 na T — spojce a volnym
komunikaénim pfipojenim v F360P / F1140 / F1240
/ F1250 / VVM 300 / SMO 10 — viz obr. 04

2. Pripojte dalSi komunikaéni kabel mezi svorky X2
na T — spojce a libovolnym komunikaénim
konektorem na jednotce RE 10 ( viz obr. 02 ).
Komunikaéni kabel muze byt pfipojen zespodu nebo
pfimo zezadu.

3. K usnadnéni pfipojeni mize byt kryt jednotky
odmontovan podle ,Alternativni polohy c¢idla“ - viz
dale

4. Pfipojte napajeci zdroj ke svorce X 3 na T —
spojce a zaviete plastovy kryt.

5. Pfipojte napajeci zdroj do el. zasuvky.

SCHEMATICKE ZAPOJENI
(obr.3)

RE 10

RE 10 ( zadni strana)

(obr. 2)

POZOR

V8echny prace na zafizenich s demontovanymi
kryty musi byt provadény pouze autorizovanou
osobou. Elektrické instalace a propojeni musi byt

provedeny pouze dle platnych norem.

T-connection
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ALTERNATIVNi UMISTENiI TEPLOTNIHO CIDLA NASTAVENI
RE 10 ma vestavéné Cidlo pokojoveé teploty. Pokud = Zvolte ,Servis® v menu 8.1.1 k ziskani pfistupu do
chcete méfit referencni teplotu na jiném misté v domé menu 9.0 a sub-menu

muzete Cidlo oddélit z karty jednotky RE10 a umistit na
. oy F360P

pozadované misto.
= zvolte ,Prostorové ¢idlo“* v menu 9.14 , tim se

zpfistupni menu 6.0. V tomto sub-menu se nastavi

1. uvolnéte 2 Srouby drzici plastovy kryt jednotky pozadovana teplota mistnosti ( viz Navod pro 360P )

2. odSroubujte 4 Srouby na zadni strané jednotky F1140/ F1150 / F11240 / F1250

3. vyjméte Cidlo teploty ze svorkovnice J3 a pfipojte ho = zvolte*Zap“ v menu 9.6.2 a ,Prostorové c¢idlo“ v
pomoci krouceného kabelu menu 9.2.18 . tim se zpfistupni menu 6.0. V tomto

sub-menu se nastavi pozadovana teplota mistnosti (
viz Navod pro F1140/ F1150 / F11240 / F1250 )

SMO 10/ VVM 300

= zvolte ,Zap“ v menu 9.3.4 — tim se zpfistupni menu
6.0. V tomto sub-menu se nastavi pozadovana
teplota mistnosti ( viz Navod pro SMO 10/ VVM 300)

POZOR

Elektricka instalace a propojeni mohou byt
provadény pouze ve shodé s platnymi
normami.
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KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schorfling
Tel: +43 (0)7662 8963-0 Fax: +43 (0)7662 8963-44 E-mail: mail@knv.at www.knv.at

®

NIBE Warmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 Flurlingen
Tel: (52) 647 00 30 Fax: (52) 647 00 31 E-mail: info@nibe.ch www.nibe.ch

Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ - 294 71 Benatky nad Jizerou
Tel: +420 326 373 801 Fax: +420 326 373 803 E-mail: nibe@nibe.cz www.nibe.cz

NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle
Tel: 05141/7546-0 Fax: 05141/7546-99 E-mail: info@nibe.de www.nibe.de
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Volund Varmeteknik, Filial af NIBE AB, Brogardsvej 7, 6920 Videbaek
Tel: 97 17 20 33 Fax: 97 17 29 33 E-mail: info@volundvt.dk www.volundvt.dk

®

NIBE - Haato OY, Valimotie 27, 01510 Vantaa
Puh: 09-274 697 0 Fax: 09-274 697 40 E-mail: info@haato.com www.haato.fi

NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG
Tel: 0845 095 1200 Fax: 0845 095 1201 E-mail: info@nibe.co.uk www.nibe.co.uk
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NIBE Energietechniek B.V., Postbus 2, NL-4797 ZG WILLEMSTAD (NB)
Tel: 0168 477722 Fax: 0168 476998 E-mail: info@nibenl.nl www.nibenl.nl

NIBE AB, Jerikoveien 20, 1067 Oslo
Tel: 22 90 66 00 Fax: 22 90 66 09 E-mail: info@nibe.se www.nibe-villavarme.no
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NIBE-BIAWAR Sp. z 0. 0. Aleja Jana Pawta Il 57, 15-703 BIALYSTOK
Tel: 085 662 84 90 Fax: 085 662 84 14 E-mail: sekretariat@biawar.com.pl www.biawar.com.pl

®

NIBE AB Sweden, Box 14, Jarnvagsgatan 40, SE-285 21 Markaryd I\U
Tel: +46-(0)433-73 000 Fax: +46-(0)433-73 190 E-mail: info@nibe.se www.nibe.eu \.( NIBE





