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Tepelné Cerpadlo Vas nejen zahreje, ale také ochladi

Tepelné ¢erpadlo Vas nejen zahreje, ale také ochladi

Pocasi v Ceské republice se stale &ast&ji vyznaduje vyraznymi extrémy, které mohou
nadmérné zatézovat lidskou psychiku i organismus. Védéli jste napfiklad, ze letoSni prvni
tropicka noc, kdy teplota neklesla pod 20 °C, byla naméfena jiz na konci dubna? Nebo Ze
jsme zaZili nejteplejsi jaro za mnoho desitek let? Jak se v3ak s podobnymi klimatickymi
vykyvy co nejlépe vyrovnat? Stim vam poradi spole¢nost NIBE Energy Systems CZ,
vyhradni dodavatel $védskych tepelnych &erpadel NIBE do Ceské republiky a na Slovensko.
Pfijemné a chladné vnitfni prostiedi Ize totiz zajistit pomoci tepelného &erpadla, které slouZzi
nejen k energeticky uspornému vytapéni a ohfevu vody, ale také k chlazeni interiéru Ci
vétrani.

Tepelna Cerpadla jsou environmentalné Setrna zafizeni, ktera si lidé podvédomé spojuji
s vytapénim a pfipravou teplé vody. Zaroven vSak dokazZou ucelné nahradit klimatizani
jednotku. ,,Pokud chcete vyZivat vSechny funkce, které tepelné ¢erpadlo nabizi, méli byste se
pfed jeho koupi zamyslet také nad tim, jakého reZimu chlazeni chcete dosahnout a zda je
tepelné cerpadlo mi umozni pasivni (aktivni) rezim chlazeni? VyuZiji spiSe teplovzdusny
konvektor fan-coil, nebo podlahové chlazeni? A ktera varianta je ekonomictéjSi? Na zakladé
odpovédi a dalsich kritérii, ktera musi tepelné Eerpadlo splriovat, si pak zvolite vhodny model
a jeho zapojeni do systému,” vysvétluje Jifi Sedlacek, feditel prodeje spole¢nosti NIBE
Energy Systems CZ.

Pasivni rezim chlazeni aneb chladte pfirozené

Pasivni rezim predstavuje méné efektivni, ale velmi Usporny proces vyroby chladu, pfi
kterém je v provozu pouze obéhové Cerpadlo — neni proto nutné energeticky dotovat €innost
celého zarizeni. K pfirozenému toku tepla z teplejSiho zdroje do studenéjSiho dochazi
cirkulaci média mezi vnitinim prostfedim a zemnim vrtem. Kapalné médium, které je
vykonné&jSim nosi¢em energie nez vzduch u klimatizace, tak absorbuje teplo z jednotlivych
mistnosti, ¢imz je ochladi, a odvadi ho ven, kde ho vstieba zemé nebo podzemni voda.
Odebrané teplo vSak muizete zuzitkovat i k ohfevu vody nebo vytapéni bazénu. ,V pasivnim
reZzimu chlazeni nejefektivnéji pracuji tepelna éerpadla systému zemé-voda NIBE F1145 PC,
F1155 PC, F1245 PC a F1255 PC se zabudovanym vyménikem pro pasivni chlazeni. Pokud
chcete uSetfit na nakladech, doporucujeme vam jejich napojeni na sténové, stropni nebo
podlahové chlazeni, které funguje na principu salani chladu. V zimnich mésicich ho navic
upotrebite i k vytapéni,“ dodava Jifi Sedlacek.

Aktivni rezim aneb princip ledni¢ky

Vv

jedna o reverzni chod tepelného Cerpadla, u kterého je v provozu obé&hové cerpadio,
kompresor a kondenzator a zafizeni tak misto vytapéni aktivné chladi — teplo totiz neni
odvadéno ze zemniho vrtu nebo podzemni vody, ale z obytného prostoru. Pomoci tohoto
nastaveni proto dosahnete niZSi teploty nez pfi pasivnim rezimu. ,Aktivné chladi tepelna
Cerpadla systému vzduch-voda NIBE F2120 a NIBE F2040, jednotky NIBE SPLIT nebo
tepelna cerpadla systému zemé-voda NIBE F1145, F1155, F1245, F1255, F1345 a F1355,
u kterych je v8ak mozZné nastavit rovnéz pasivni rezim. Tyto modely muzZete propojit
s ventilatorovymi konvektory — fan-coily, které foukaji do mistnosti studeny vzduch, nebo



s podlahovym ¢i stropnim systémem chlazeni. Vyhodou aktivniho rezimu je rychly nastup
chlazeni. Je vSak nutné si dat pozor na kondenzaci vzdusné vihkosti, pokud by teplota
kapalného média klesla pod tzv. rosny bod (cca 16 °C), a na vhodné materiélové viastnosti
podlahové krytiny pfi podlahovém chlazeni,” uzavira Jifi Sedlacek.
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