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Nova pobocka firmy Epitrend v Kosicich vyuziva k vytapéni,
vétrani i ohrevu vody systém NIBE

Nova pobocka firmy Epitrend v KoSicich vyuziva k

vytapéni, vétrani i ohfevu vody systém NIBE

ZNIBE

9. 05 2020 | Slovenska spolecnost Epitrend, ktera se specializuje na montdzZ a
servis tepelnych Cerpadel, se rozhodla zrekonstruovat pro své potreby
administrativné skladovy areal v Kosicich. Velkou pozornost vénovala predevsim
vybéru energeticky usporného zdroje tepla, ktery by byl nejen Setrny k Zivotnimu
prostredi, ale zdroven zajistoval i zdravé vnitrni prostredi pro zaméstnance. Na
zdkladé jejich znalosti a zkusenosti z oboru se jako nejefektivnéjsi ukazal byt
system od spolecnosti NIBE Energy Systems CZ, vyhradniho dodavatele svédskych
tepelnych ¢erpadel NIBE a NIBE ,,S” do Ceské republiky a na Slovensko.

»Spolecnost Epitrend ma s instalaci a servisem tepelnych cerpadel NIBE mnohaleté
zkusenosti, a pravé na jejich zakladé tak mohla do svych novych prostor v Kosicich



zvolit optimalni systém pro vytapéni i ohrev teplé vody. Prestoze jiz byla na misté
zavedena plynova pripojka, nezvolila si to nejjednodussi reseni, které se nabizelo,
tedy plynovy kotel. Rozhodla se pro mnohem promyslenéjsi systém, vhodny pro
kancelare zaméstnancu i skladové prostory. Kombinace tepelného Cerpadla vzduch-
voda NIBE F2120, ridiciho modulu SMO 40 a ventilacniho tepelného cerpadlo NIBE
F130 totiz umoZnuje nejen energeticky Usporné a ekologické vytapéni, ale také
vétrani a ohrev vody. K opravdu efektivnimu provozu pomahaji i rozvody
podlahového topeni, diky nimZz mdze byt vstupni teplota vody nizka a lze jimi
zajistit i chlazeni interiéru,“ vysvétluje Jiri Sedlacek, reditel prodeje NIBE Energy
Systems CZ.

Kazda cast systému plni dilezitou funkci, ktera prispiva k jeho optimalizaci.
Zatimco cerpadlo NIBE F2120 je urcené k vytapéni a chlazeni vnitrnich prostor,
NIBE F130 slouzi k rizené ventilaci se zpétnym ziskavanim tepla pro ohrev teplé
vody. Jakmile se zajisti jeji dostatecna zasoba, dojde k prepnuti tricestného
smésovaciho ventilu a prebytecné teplo se zacne ukladat do akumulacni nadrze
NAD 250 k naslednému vyuziti. Ke vzdalené sprave vsech casti systému pomoci
chytrého telefonu nebo tabletu slouzi aplikace NIBE Uplink.
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